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Ein leistungsstarker Dieselmotor und hochtechnische Anlagen 
sorgen für ausgezeichnete Leistung 
und höchste Produktivität.

Vollautomatisches ZF-Getriebe
Einfaches, bequemes und ruckfreies Schaltverhalten dank 
vollautomatischem Getriebe  Der Fahrer kann zwei Automatikmodi 
auswählen. (1. <—> 3., 2. <—> 3.)

Vollhydrostatische Servolenkung
Die hydraulische Lenkanlage garantiert immer eine ruckfreie und 
flexible Lenkung und vermeidet Überdrehungen und Vibrationen des 
Lenkrads.

Lastsensorsystem
Nur der für die Zylinder notwendige Förderstrom wird bereitgestellt.  
Dadurch wird weniger Energie benötigt.  (Kein zu hoher Förderstrom)

Robuste Kessler-Antriebsachse
Das Planetenuntersetzungsgetriebe liefert das gewünschte 
Drehmoment zum Antrieb der Räder.

Höherer Kippwinkel des Mastes
Mit dem Mastkippwinkel von 10° nach vorn und 
10° nach hinten kann der Fahrer die Be- und 
Entladeaufgaben schnell und sicher durchführen. 

Nasslamellenbremsanlage
Die Nasslamellenbremsanlage ist 
praktisch wartungsfrei und vor Staub 
und Wasser geschützt.

Höhere Fahrgeschwindigkeit und bessere Steigfähigkeit
Der starke Hochleistungs-Dieselmotor sorgt für schnellere 
Beschleunigung, bessere Steigfähigkeit und höhere 
Fahrgeschwindigkeit in jedem unebenen Gelände und an jedem Hang.

FahrgeschwindigkeitFahrgeschwindigkeit
(unbeladen)

Modell
180D-9

Km / h
37,5

Steigfähigkeit
(beladen / unbeladen)

Modell
180D-9

%
31,1 / 30,4
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Höhere Sicherheit

Automatisches System zum Kippen 
der Kabine
Dank des automatischen Systems zum Kippen 
der Kabine können Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Komponenten des 
Antriebsstrangs problemlos und schnell ausge-
führt werden.  Ein elektrisch unterstützter, 
hydraulisch betätigter Zylinder kippt die 
Fahrerkabine für den einfachen Zugang zu den 
Innenkomponenten etwa 65 Grad nach rechts.

Moderne Kühlanlage
Der minimale Kraftstoffverbrauch und der niedrige 
Geräuschpegel sind möglich, da das hydraulische 
Kühlgebläse die Eingangslufttemperatur, die 
Getriebeöltemperatur, die Kühlmitteltemperatur und 
die Hydrauliktemperatur misst. 

Lastanzeige
Das Gewicht der Last kann in der optionalen Lastanzeige 
auf dem Monitor abgelesen werden.
Der Lastsensor verkürzt die Zeit zum Prüfen des 
Lastgewichts, und der Alarm warnt den Fahrer bei 
Überlast.

Einstellbare niedrige Leerlaufdrehzahl 
für den Motor
Während der Motor läuft, kann die niedrige 
Leerlaufdrehzahl um je 25 U/min erhöht werden, 
beim Neustart des Dieselmotors wird die vorher 
eingestellte Drehzahl verwendet. 

Lastsensor 
(Drucksensor)

MCU

ARMATURENBRETT

Hintere Reifenabdeckung
Die hintere Reifenabdeckung mit 
PE-Material ist ausgerüstet, um die 
Verstopfung des Kühlers mit 
Fremdsubstanzen zu verhindern.










